
 عيمج ىلع نيوكتلا لجس مادختسا مهف
تاهّجوملا

تايوتحملا
ةمدقملا

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةمدختسملا تانوكملا

تاحالطصالا

نيوكتلا لجس نم ضرغلا

اهتيمهأو نيوكتلا لجس ميق

نيوكت

ةكرتشملا يساسألا ماظنلا تاملعم

تبلا بيترت ميق

اهحالصإو نيوكتلا لجس ءاطخأ فاشكتسأ

اهحالصإو ةفورعملا ريغ نيوكتلا لجس ةميق ءاطخأ فاشكتسأ

اهحالصإو ةفورعملا نيوكتلا لجس ةميق ءاطخأ فاشكتسأ

نيوكتلا لجس نييعت

نيوكتلا عضو نم نيوكتلا لجس نييعت

ROMmon نم نيوكتلا لجس نييعت

ةلص تاذ تامولعم

ةمدقملا

.هجوملا كولس رييغتل (config-register) نيوكتلا لجس ثيدحت ةيفيك دنتسملا اذه حضوي

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

 .دنتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسملا تانوكملا

.ةنيعم ةيدام تانوكمو جمارب تارادصإ ىلع دنتسملا اذه رصتقي ال

 ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب .ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت

 يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكبش تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف

.رمأ

تاحالطصالا



.تادنتسملا تاحالطصا لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ةينقتلا Cisco تاحيملت تاحالطصا عجار

نيوكتلا لجس نم ضرغلا

:لثم ،قرط ةدعب هجوملا كولس رييغتل نيوكتلا لجس مادختسإ نكمي

•  

(ROMmon، NetBoot يف) هجوملا ديهمت ةيفيك

 

•  

(ديهمتلا لئاسر ليطعتو ،نيوكتلا لهاجت) ديهمتلا تارايخ

 

 رطس ةهجاو ىلع ةيدرفلا فرحألا ىرتسف ،يضارتفالا لدعملا نع فلتخم لكشب دوابلا لدعم نييعت مت اذإ :ةظحالم

.ةفلتخملا ميقلل confreg دوابلا تالدعم نييعتل كرتشملا يساسألا ماظنلا تاملعم لودج نم ققحت .رماوألا

 مق .confreg رمألا ذيفنتب مق ،ROMmon نم .config-register رمألا مادختساب نيوكتلا عضو نم نيوكتلا لجس نييعت نكمي

:نيوكتلا لجسل يلاحلا دادعإلا ضرعل show version رمألا رادصإب

 
<#root>

Router#

show version

 
Cisco IOS XE Software, Version 16.10.01a 
Cisco IOS Software [Gibraltar], ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 16.10.1a, RELEASE SOFTWARE (fc2) 
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport 
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc. 
Compiled Thu 29-Nov-18 03:47 by mcpre 
 
Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2018 by cisco Systems, Inc. 
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are 
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The 
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes 
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such 
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the 
documentation or "License Notice" file accompanying the Cisco IOS-XE software, 
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the Cisco IOS-XE 
software. 
 
ROM: IOS-XE ROMMON 
 
Router uptime is 2 minutes 
Uptime for this control processor is 5 minutes 
System returned to ROM by Reload Command 
System image file is "bootflash:asr1002x-universalk9.16.10.01a.SPA.bin" 
Last reload reason: Reload Command 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


 
This product contains cryptographic features and is subject to United 
States and local country laws governing import, export, transfer and 
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply 
third-party authority to import, export, distribute or use encryption. 
Importers, exporters, distributors and users are responsible for 
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you 
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable 
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. 
 
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: 
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html 
 
If you require further assistance please contact us by sending email to 
export@cisco.com. 
 
License Type: Smart License is permanent 
License Suite: AdvUCSuiteK9  
Next reload License Suite: AdvUCSuiteK9  
The current throughput level is 10000000 kbps  
 
Smart Licensing Status: UNREGISTERED/EVAL MODE 
 
cisco ASR1002-X (2RU-X) processor (revision 2KP) with 1189381K/6147K bytes of memory. 
Processor board ID FOX1719GE28 
14 Gigabit Ethernet interfaces 
1 Ten Gigabit Ethernet interface 
32768K bytes of non-volatile configuration memory. 
4194304K bytes of physical memory. 
6684671K bytes of eUSB flash at bootflash:. 
0K bytes of WebUI ODM Files at webui:. 
 

Configuration register is 0x2102

 

 

 ةروص ليمحت ةلواحم هجوملا ىلع بجي هنأ ىلإ ريشي اذهو .0x2102 وه نيوكتلا لجسل ةيضارتفالا عنصملا تادادعإ دادعإ

.ليغشتلا ءدب نيوكت ليمحتو ،(ةتقؤملا ةركاذلا) Flash ةركاذ نم Cisco IOS® Software جمانرب



 

 
 
 

 مادختسإ مت ،ميدقلا Cisco IOS جمانرب يف .مكحتلا ةدحو ةحاسم لدعم رييغت config-register رمألل نكمي ال :ةظحالم
 جاتحت ،Cisco IOS XE جمانربل ةبسنلاب ،كلذ عمو ،مكحتلا ةدحو ةحاسم لدعم رييغتل لعفلاب config-register رمألا
.دوابلا لدعم رييغتل طخلا مكحت ةدحو ةعرس نيوكت ىلإ

 
 

اهتيمهأو نيوكتلا لجس ميق

configreg

 ،ةلمتحملا لكاشملا ،نيوكتلا لجس لوح تامولعمل .هتيمهأ ديدحت كنكميف ،كب صاخلا نيوكتلا لجس ةميق فرعت تنك اذإ

.Cisco CLI Analyzer ةادأ يف لخدملاو ،show tech-support رمألا وأ ،show version رمألا جارخإ عمجب مق ،تاحالصإلاو

https://cway.cisco.com/cli


.أطخلا تامولعمو ةيلخادلا تاودألا ىلإ لوصولا نيلجسملا Cisco يمدختسمل طقف نكمي :ةظحالم

.ةيساسألا ةمظنألا مظعم ىلع ةحلاصلا ةعئاشلا تاملعملا ضعب ىلع لودجلا اذه يوتحي

 لجس رييغت لبق نيوكتلا لجس مادختسإ ةيناكمإ نم ققحتلل بسانملا ةزهجألا تيبثت ليلد نم ققحت :ةظحالم

.لودجلا اذه يف ةدوجوملا ميقلا ىدحإ ىلإ هجوملا ىلع نيوكتلا

ةكرتشملا يساسألا ماظنلا تاملعم

ىلع نيوكتلا لجس نييعت مت هجوملا كولس

0x102 •رسك لهاجتت
•9600 مكحتلا ةدحول دواب تالدعم

0x1202 •1200 دوب تالدعم

0x2101

•Bootstrap يف ليغشتلا ديهمت
•رسك لهاجتت
 لشف لاح يف ROM يف ليمحتلا يرجي
يلوألا ليمحتلا

•

•9600 مكحتلا ةدحول دواب تالدعم

0x2102

•رسك لهاجتت
 لشف لاح يف ROM يف ليمحتلا يرجي
يلوألا ليمحتلا

•

 ةدحول دوب لدعمل ةيضارتفالا ةميقلا
ةيساسألا ةمظنألا مظعمل 9600 مكحتلا

•

0x2120 •ROMmon يف ةيذحألا
•19200 مكحتلا ةدحو ةعرس

0×2122

•رسك لهاجتت
 لشف لاح يف ROM يف ليمحتلا يرجي
يلوألا ليمحتلا

•

•19200 مكحتلا ةدحو دوب تالدعم

NetBoot•
•رسك لهاجتت
• لشف لاح يف ROM يف ليمحتلا يرجي

0x2124



يلوألا ليمحتلا
•19200 مكحتلا ةدحو ةعرس

0x2142

•رسك لهاجتت
 لشف لاح يف ROM يف ليمحتلا يرجي
يلوألا ليمحتلا

•

•9600 مكحتلا ةدحول دواب تالدعم
 لوصولا ةركاذ تايوتحم لهاجتي
 (NVRAM) ةرياطتملا ريغ يئاوشعلا
(نيوكتلا لهاجتي)

•

0x2902

•رسك لهاجتت
 لشف لاح يف ROM يف ليمحتلا يرجي
يلوألا ليمحتلا

•

•4800 مكحتلا ةدحو دوب تالدعم

0x2922

•رسك لهاجتت
 لشف لاح يف ROM يف ليمحتلا يرجي
يلوألا ليمحتلا

•

•38400 مكحتلا ةدحو دوب تالدعم

0x3122

•رسك لهاجتت
 لشف لاح يف ROM يف ليمحتلا يرجي
يلوألا ليمحتلا

•

•57600 مكحتلا ةدحو دوب تالدعم

0x3902

•رسك لهاجتت
 لشف لاح يف ROM يف ليمحتلا يرجي
يلوألا ليمحتلا

•

•2400 مكحتلا ةدحول دواب تالدعم

0x3922

•رسك لهاجتت
 لشف لاح يف ROM يف ليمحتلا يرجي
يلوألا ليمحتلا

•

•115200 مكحتلا ةدحو دوب تالدعم

 لهاجتي نأ نكمي هنأل رورملا ةملك دادرتسإ تاءارجإل 0x2142 نيوكتلا لجس مادختسإ متي هنأ اضيأ ركذت :ةظحالم

.NVRAM ةركاذ تايوتحم

:ةميقلا باسحل اهنييعت مت يتلا تب تادحو ددحف ،لودجلا يف ةدوجوم نيوكتلا لجسل كيدل يتلا ةميقلا نكت مل اذإ

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-xe-16/217045-troubleshoot-password-recovery-in-cisco.html


تبلا بيترت ميق

 مقر
تبلا يسادس ةلالد

00-03 0x0000-0x000f

:ديهمتلا لقح تاملعم

0x0000 - ماظنلا ليغشت ديهمت رمأ هجوم يف ىقبي.•

0x0001 - ةركاذ يف ماظن ةروص لوأ دهمي Flash (EPROM) 
.ةجمدملا

•

0x0002-0x000f- فلم مسا ددحي NetBoot نيكمت .يضارتفا 
 NetBoot فلم مسا زواجتت يتلا ديهمتلا ماظن رماوأ
.يضارتفالا

•

06 0x0040 •.NVRAM تايوتحم لهاجت

07 0x0080  قوقحو ةفلتخملا تاجتنملا ءامسأ نع غالبإلل) OEM عضو
(رشنلا

•

08 0x0100 •.لصافلا ليطعت مت

09 0x0200  .يوناثلا ديهمتلا طيرش ديدحتب ماظنلا مايق ىلإ يدؤي
.(0 ىلع هنييعت متي) رمألا اذه مادختسإ متي ال ةداعو

•

10 0x0400 •.ثبلل IPv4 ناونعك 0.0.0.0 مدختسأ

5,11,12 0x0020، 0x0800، 
0x1000 •مكحتلا ةدحو طخ ةعرس

13 0x2000  ديهمت لشف ةلاح يف يضارتفالا ROM جمانرب ديهمت
.ةكبشلا

•

14 0x4000  IPv4 ناونعك ةيعرفلا ةكبشلا يف ناونع ىلعأ مدختسأ
.ثبلل

•

15•ةيصيخشتلا لئاسرلا نيكمت 0x8000



•NVRAM تايوتحم لهاجت

 ليدعتو طخلا يف مكحتلا ةدحو نيوكت عضو لاخدإ يف مكحتلا ةدحو دوب لدعم دادعإ نيوكتل ةحيحصلا ةقيرطلا لثمتت

:ةيلاتلا ةلثمألا يف حضوم وه امك ،ةعرسلا

 
<#root>

In non-Controller mode

 Router#

configure terminal

 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#

line console 0

 Router(config-line)#

speed 19200

 Router(config-line)#

end

 

In Controller (SDWAN) mode

 Router#

config-transaction

 Router(config)#

line con 0 

 Router(config-line)#

speed 19200

 

.0x2122 ىلإ config-register رييغت متي ،ةقباسلا تاهويرانيسلا نم لك يف ،هجوملا ليمحت ةداعإ دعب

اهحالصإو نيوكتلا لجس ءاطخأ فاشكتسأ

:لثم ،لكاشملا نم ديدعلا ثودح يف بسانم ريغ لكشب هنييعت مت نيوكت لجس ببستي دق

•  

.نيوكتلا فلم لهاجت متي

 

•  



.مكحتلا ةدحو نم تايافن جارخإ وأ جارخإ دجوي ال

 

•  

.ROMmon يف ديهمتلاب مق

 

.لكاشملا هذه لحل ،0x2102 يضارتفالا عنصملا دادعإ لثم ،ةبسانم ةملعم ىلإ نيوكتلا لجس رييغتب مق

 اهحالصإو ةفورعملا ريغ نيوكتلا لجس ةميق ءاطخأ فاشكتسأ

 كلذ دعب كنكمي .هجوملا مادختساب مكحت ةدحو وأ Telnet ل لمع ةسلج ءاشنإ لواحف ،ةفورعم نيوكتلا لجس ةميق نكت مل اذإ

:نيوكتلا لجس ةميق ديدحتل show version جارخإ نم ققحتلا

 

 
         
 
        <#root> 
 

Router#

 
 

show version

 
 

 
Cisco IOS XE Software, Version 16.10.01a 
Cisco IOS Software [Gibraltar], ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 16.10.1a, RELEASE SOFTWARE (fc2) 
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport 
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc. 
Compiled Thu 29-Nov-18 03:47 by mcpre 
 
Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2018 by cisco Systems, Inc. 
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are 
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The 
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes 
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such 
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the 
documentation or "License Notice" file accompanying the Cisco IOS-XE software, 
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the Cisco IOS-XE 
software. 
 
ROM: IOS-XE ROMMON 
 
Router uptime is 1 minute 
Uptime for this control processor is 4 minutes 
System returned to ROM by Reload Command 
System image file is "bootflash:asr1002x-universalk9.16.10.01a.SPA.bin" 
Last reload reason: Reload Command 



 
This product contains cryptographic features and is subject to United 
States and local country laws governing import, export, transfer and 
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply 
third-party authority to import, export, distribute or use encryption. 
Importers, exporters, distributors and users are responsible for 
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you 
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable 
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. 
 
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: 
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html 
 
If you require further assistance please contact us by sending email to 
export@cisco.com. 
 
License Type: Smart License is permanent 
License Level: adventerprise 
Next reload license Level: adventerprise 
The current throughput level is 10000000 kbps  
 
Smart Licensing Status: UNREGISTERED/EVAL MODE 
 
cisco ASR1002-X (2RU-X) processor (revision 2KP) with 1189381K/6147K bytes of memory. 
Processor board ID FOX1719GE28 
14 Gigabit Ethernet interfaces 
1 Ten Gigabit Ethernet interface 
32768K bytes of non-volatile configuration memory. 
4194304K bytes of physical memory. 
6684671K bytes of eUSB flash at bootflash:. 
0K bytes of WebUI ODM Files at webui:. 
 

 
 

Configuration register is 0x2142

 
 

 
         
         
 
 

 قباطت مدع نوكي دقف ،طقف تايافن ةلاحب تانايبلا فرحأ تيأر اذإ وأ ،مكحتلا ةدحول لمع ةسلج ءاشنإ كيلع رذعت اذإ

 ةيفرطلا ةاكاحملا جمانربب صاخلا دوابلا لدعم رييغت لواح .ببسلا وه ةيفرطلا ةاكاحملا جمانربو هجوملا نيب ةعرسلا

 ،ةسلج ءاشنإ درجمب .115200 و 57600 و 38400 و 19200 و 9600 و 4800 و 2400 و 1200 ةلمتحملا تالدعملا نمضتتو .كيدل

 ديهمتل boot رمألا رادصإ ةلواحم كنكميف ،ROMmon عضو يف هجوملا ناك اذإ .دادعإلا ديدحتل show version رمألا رادصإ كنكمي

.ايودي ليغشتلا ماظن

  

 

       <#root> 

rommon 4 > 



 

boot bootflash:asr1002x-universalk9.16.10.01a.SPA.bin

 

 

  

 رمألا جارخإ عيمجتب مق ،ةلمتحملا تاحالصإلاو لكاشملاو ،كيدل نيوكتلا لجس ةعومجم ةيمهأ لوح تامولعم ىلع لوصحلل

show version، رمألا وأ show tech-support، رماوألا رطس ةهجاو للحم ةادأ يف لخدملاو (CLI) نم Cisco.

.أطخلا تامولعمو ةيلخادلا تاودألا ىلإ لوصولا نيلجسملا Cisco يمدختسمل طقف نكمي :ةظحالم

 اهحالصإو ةفورعملا نيوكتلا لجس ةميق ءاطخأ فاشكتسأ

 هجوملا ىلإ لوصولا كنكمي اذإ .كولسلا ديدحتل نيوكتلا لجس لودج عجارف ،كب صاخلا نيوكتلا لجس ةميق فرعت تنك اذإ

 ةاكاحملا جمانرب نييعت كيلعف ،ةحاسم كانه نكت مل اذإو .هجوملا مادختساب ةسلج ءاشنإ كيلعف ،Telnet جمانرب لالخ نم

 ثيح مكحتلا ةدحول لمع ةسلج ءاشنإل هنييعت مت يذلا نيوكتلا لجس ةطساوب هيلإ راشملا دوابلا لدعم ىلع ةيفرطلا

.يضارتفالا لدعملا وه 9600 دوابلا لدعم نوكي

نيوكتلا لجس نييعت

.(0x2102 ةداع) ةبولطملا نيوكتلا لجس ةعومجم ديدحتل نيوكتلا لجس لودج عجار

نيوكتلا عضو نم نيوكتلا لجس نييعت

:نيوكتلا لجس نييعتل config-register رمألا رادصإب مق

  

 

       <#root> 

Router#

 

configure terminal 

 

 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
Router(config)#

 

https://cway.cisco.com/cli/
https://cway.cisco.com/cli/
https://cway.cisco.com/cli/
https://cway.cisco.com/cli/


config-register 0x2102

 

 
Router(config)#

 

end

 

 
Router#

 

show version

 

 
Cisco IOS XE Software, Version 16.10.01a 
Cisco IOS Software [Gibraltar], ASR1000 Software (X86_64_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 16.10.1a, RELEASE SOFTWARE (fc2) 
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport 
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc. 
Compiled Thu 29-Nov-18 03:47 by mcpre 
 
Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2018 by cisco Systems, Inc. 
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are 
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The 
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes 
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such 
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the 
documentation or "License Notice" file accompanying the Cisco IOS-XE software, 
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the Cisco IOS-XE 
software. 
 
ROM: IOS-XE ROMMON 
 
Router uptime is 6 minutes 
Uptime for this control processor is 9 minutes 
System returned to ROM by Reload Command 
System image file is "bootflash:asr1002x-universalk9.16.10.01a.SPA.bin" 
Last reload reason: Reload Command 
 
This product contains cryptographic features and is subject to United 
States and local country laws governing import, export, transfer and 
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply 
third-party authority to import, export, distribute or use encryption. 
Importers, exporters, distributors and users are responsible for 
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you 
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable 
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately. 
 



A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at: 
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html 
 
If you require further assistance please contact us by sending email to 
export@cisco.com. 
 
License Type: Smart License is permanent 
License Level: adventerprise 
Next reload license Level: adventerprise 
The current throughput level is 10000000 kbps  
 
Smart Licensing Status: UNREGISTERED/EVAL MODE 
 
cisco ASR1002-X (2RU-X) processor (revision 2KP) with 1189381K/6147K bytes of memory. 
Processor board ID FOX1719GE28 
14 Gigabit Ethernet interfaces 
1 Ten Gigabit Ethernet interface 
32768K bytes of non-volatile configuration memory. 
4194304K bytes of physical memory. 
6684671K bytes of eUSB flash at bootflash:. 
0K bytes of WebUI ODM Files at webui:. 
 

 

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)

 

 

  

.هجوملا ليمحت ةداعإ درجمب ةطشن ديدجلا نيوكتلا لجس ةعومجم حبصت

 
<#root>

Router#

reload

 System configuration has been modified. Save? [yes/no]: 

n

 Proceed with reload? [confirm]

 

ROMmon نم نيوكتلا لجس نييعت

:ROMmon عضو يف هجوملا ناك اذإ confreg رمألا مادختساب نيوكتلا لجس نييعتب مق

 
<#root>



rommon 1 > 

confreg 0x2102

 

 

.ذيفنتلا زيح لخدي يكل هليغشت ةرود وأ ديدجلا نيوكتلا لجس طبض ةداعإ بجي

ةلص تاذ تامولعم

• ؟ليغشتلا ةداعإ ءانثأ هنيوكت يب صاخلا هجوملا دقفي اذامل

• Cisco IOS XE و Cisco IOS تاهجوم يف اهحالصإو رورملا ةملك دادرتسإ ءاطخأ فاشكتسأ

• Cisco Systems - تادنتسملاو ينقتلا معدلا

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/2500-series-routers/6201-lose-config-6201.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-xe-16/217045-troubleshoot-password-recovery-in-cisco.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-xe-16/217045-troubleshoot-password-recovery-in-cisco.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-xe-16/217045-troubleshoot-password-recovery-in-cisco.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ios-nx-os-software/ios-xe-16/217045-troubleshoot-password-recovery-in-cisco.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html?referring_site=bodynav


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


