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ةلص تاذ تامولعم

ةمدقملا

 Catalyst 9000 Series Switches تالوحم ىلع iPerf ةزيم مادختسإ ةيفيك دنتسملا اذه فصي
.يددرتلا قاطنلا تارابتخإ ءارجإل

ةيساسألا تابلطتملا

  

تابلطتملا

:ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت

•Catalyst 9000 Series Switches تالوحم ىلع قيبطتلا ةفاضتسإ
•سكنيل

ةمدختسملا تانوكملا

:ةيلاتلا ةيداملا تانوكملاو جماربلا تارادصإ ىلإ دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا دنتست



C9300•
Cisco IOS® XE 17.3.5•
Cisco IOS® XE 17.6.4 •

 هذه نيكمتل اهمادختسإ متي يتلا رماوألل بسانملا نيوكتلا ليلد عجار :ةظحالم
.ىرخألا Cisco تاصنم ىلع تازيملا

 .ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت
 تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب
.رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكبش

ةلصلا تاذ تاجتنملا

  

:ةغيص ةيجمربو زاهج اذه عم تلمعتسا تنك اضيأ عيطتسي ةقيثو اذه

•C9300X زارطلا



C9400•

ةيساسأ تامولعم

iPerf3 ىلع زاجنإلل لباقلا يددرتلا قاطنلا نم ىصقألا دحلل ةطشنلا تاسايقلل ةادأ وه 
 تايئاصحإ ريفوتل UDP و TCP لوكوتوربل ةفلتخملا تاعسلا iPerf مدختسي .IP تاكبش
.يددرتلا قاطنلا لوح

 تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ءادألاب ةصاخلا ةيمسرلا قئاثولا عجار :ةظحالم
.ةادألا هذهب ةقلعتملا

 ويديفلا

iPerf تيبثت

دويق



-VRF) يرهاظلا هيجوتلا ةداعإو هيجوتلاب ةيارد ىلع تسيل تاقيبطتلا ةفاضتسإ
aware).

•

 بلطتي ،17.3.3 رادصإلا ،Cisco IOS® XE Amsterdam ل ةقباسلا تارادصإلا يف
.Bootflash ةركاذ ىلع هليطعت متيو ،صصخم نيزخت صيصخت تاقيبطتلا ةفاضتسإ

•

 نيكمت متي ،ثدحألا تارادصإلاو Cisco IOS® XE Amsterdam نم 17.3.3 رادصإلا يف
 تاقيبطتلا ةفاضتسإ متي ،كلذ عمو ،ديهمتلا ةركاذ ىلع تاقيبطتلا ةفاضتسإ
.طقف Cisco نم ةعقوملا

•

•.ةيمامألا ةحوللاب (USB) يملاع يلسلست لقان اصع معد متي ال
 Cisco-Certified ةيفلخلا ةحوللا طقف معدت Cisco Catalyst 9300 Series Switches تالوحملا
USB.

•

 Cisco تالوحمو Cisco Catalyst 9500-High Performance Series Switches تالوحملا معدت ال
Catalyst 9600 Series Switches USB قيبطتلا ةفاضتسال ةيمامألا ةحوللاب.

•

 تالوحمو High Performance Series Switches-9500 و Cisco Catalyst 9500 تالوحملا معدت ال
Cisco Catalyst 9600 Series Switches تاهجاو AppGigabitEthernet.

•

 رادصإلا يف تاقيبطتلا ةفاضتسإ Cisco Catalyst 9410R switches تالوحملا معدت ال
.Cisco IOS® XE Bengaluru 17.5.1 لبق

•

 ةفاضتسإ نيكمتل AppGigabitEthernet تاهجاو ىلع enable رمألا نيوكتب مق
.Cisco Catalyst 9410R switches تالوحم ىلع تاقيبطتلا

•

تيبثتلا تاوطخ

 ذفنم ربع SSD صارقأ كرحم يف اهنيزخت نم دكأتو iPerf نم ةروص ثدحأ ليزنتب مق
USB:

1. 

 

C9300-AC1#dir usbflash1:/ 
Directory of usbflash1:/ 
 
12      -rw-          6043136  Jan 26 2023 21:55:35 +00:00  iPerf.tar 

 

:Perf لاصتال ةديدج ةكبش نيوكتب مق وأ VLAN ةكبش رتخأ .2

 

C9300-AC1(config)#interface vlan 10 
C9300-AC1(config-if)#ip add 192.168.10.11 255.255.255.0 

 

:AppGigabitEthernet ةهجاو نيوكت .3

 

C9300-AC1(config)#int Ap1/0/1 
C9300-AC1(config-if)#switchport mode trunk 

 

:VLAN ةكبشب هطبرو iPerf ءاسرإ نيوكتب مق .4



 

C9300-AC1(config)#app-hosting appid iPerf 
C9300-AC1(config-app-hosting)#app-vnic AppGigabitEthernet trunk 
C9300-AC1(config-config-app-hosting-trunk)#vlan 10 guest-interface 0 
C9300-AC1(config-config-app-hosting-vlan-access-ip)#guest-ipaddress 192.168.10.21 netmask 255.255.255.0 

 

:قيبطتلل ةيضارتفا ةباوبك iPerf لاصتال هترتخإ يذلا SVI ب صاخلا IP نيوكتب مق .5

 

C9300-AC1(config)#app-hosting appid iPerf 
C9300-AC1(config-app-hosting)#app-default-gateway 192.168.10.11 guest-int 

 

 يذ EXEC show iox-service رمأ مادختساب ةلاحلا running يف اهنأ نم ققحتلاو IOx ةمدخ ليغشت ءدب .6

:تازايتمالا

 

C9300-AC1(config)#iox C9300-AC1(config)#do show iox-service IOx Infrastructure Summary: --------------------------- IOx service (CAF) : Running IOx service (HA) : Running IOx service (IOxman) : Not Ready IOx service (Sec storage) : Not Running Libvirtd 5.5.0 : Running Dockerd 18.03.0 : Running Sync Status : Disabled 

 

:هرشن نم ققحتو ةبلص تانوكم نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحم نم iPerf قيبطت تيبثتب مق .7

 

C9300-AC1#app-hosting install appid iPerf package usbflash1:iPerf.tar Installing package 'usbflash1:iPerf.tar' for 'iPerf'. Use 'show app-hosting list' for progress. C9300-AC1#show app-hosting list App id State --------------------------------------------------------- iPerf DEPLOYED 

 

:هليغشتو iPerf قيبطت طيشنت .8

 

C9300-AC1#app-hosting activate appid iPerf iPerf activated successfully Current state is: ACTIVATED C9300-AC1#show app-hosting list App id State --------------------------------------------------------- iPerf ACTIVATED C9300-AC1#app-hosting start appid iPerf iPerf started successfully Current state is: RUNNING C9300-AC1# C9300-AC1#show app-hosting list App id State --------------------------------------------------------- iPerf RUNNING 

 



 

 
 
 

.يضارتفا لكشب مداخك لمعت اهنإف ،ةلاحلاrunning يف iPerf نوكت نأ درجمب :ةظحالم

 
          
 

ققحتلا

:تازايتمالا يذ EXEC رمأ show app-hosting utilization appid [app-name] مادختسإ كنكمي ،قيبطتلا ليصافت نم ققحتلل

 

C9300-AC1#show app-hosting detail appid iPerf App id : iPerf Owner : iox State : RUNNING Application Type : docker Name : mlabbe/iperf3 Version : latest Description : Author : Path : usbflash1:iPerf.tar URL Path : Activated profile name : default Resource reservation Memory : 409 MB Disk : 10 MB CPU : 1480 units CPU-percent : 20 % VCPU : 1 Platform resource profiles Profile Name CPU(unit) Memory(MB) Disk(MB) -------------------------------------------------------------- Attached devices Type Name Alias --------------------------------------------- serial/shell iox_console_shell serial0 serial/aux iox_console_aux serial1 serial/syslog iox_syslog serial2 serial/trace iox_trace serial3 Network interfaces --------------------------------------- eth0: MAC address : 52:54:dd:d2:df:af IPv4 address : 192.168.10.21 IPv6 address : :: Network name : mgmt-bridge-v10 Docker ------ Run-time information Command : Entry-point : iperf3 -s Run options in use : Package run options : Application health information Status : 0 Last probe error : Last probe output : 

 



:تازايتمالا يذEXEC show app-hosting utilization appid [app-name] رمأ مادختسإ كنكمي ،قيبطتلا مادختسإ نم ققحتلل

 

C9300-AC1# show app-hosting utilization appid iPerf Application: iPerf CPU Utilization: CPU Allocation: 1480 units CPU Used: 0.00 % CPU Cores: Memory Utilization: Memory Allocation: 409 MB Memory Used: 1064 KB Disk Utilization: Disk Allocation: 10 MB Disk Used: 0.00 MB 

 

 يذEXEC app-hosting connect appid [app-name] session رمأ مادختسإ كنكمي ،قيبطتلا ةيواح يف ليصافتلا نم ققحتلل

:تازايتمالا

 

C9300-AC1#app-hosting connect appid iPerf session / $ / $ #Verify IP address assigned / $ / $ ifconfig eth0 <snip> inet addr:192.168.10.21 Bcast:0.0.0.0 Mask:255.255.255.0 <snip> / $ / $ #Verify iPerf is running as server / $ / $ ps PID USER TIME COMMAND 1 iperf 0:00 iperf3 -s 390 iperf 0:00 /bin/sh 398 iperf 0:00 ps / $ 

 

يددرتلا قاطنلا تارابتخإ

ةكبشلل يطيطختلا مسرلا

:هاندأ ةكبشلل يطيطختلا مسرلا ىلإ دنتسملا اذه يف ةحضوملا يددرتلا قاطنلا تارابتخإ ءارجإ قرط دنتست



 

 
 
 

.اهسفن ربتخملا ةئيب نم iPerf مسق تيبثت نم نيوكتلا ةلثمأ ذخأ مت :ةظحالم

 
 

:هالعأ ةدراولا ةزهجألل IP ناونع نييعت

C9300-AC1 C9300-AC2

SVI 192٫168٫10٫11

Perf 192.168.10.21

SVI 192٫168٫10٫12

Perf 192.168.10.22



  

 
 
 

.VLAN 10 ،لاجم VLAN هسفن لا يف لاثم اذه يف لمعتسي ةادأ لك :ةظحالم

 
 

ليمعك لوحملا :1 ةقيرطلا

.ليمعلا وه C9300-AC2. C9300-AC1 ىلإ C9300-AC1 نم يددرتلا قاطنلا سايق متي ،لاثملا اذه يف

:قيبطتلا ةيواح ةبلاطم لاخدإلapp-hosting connect appid iPerf session رمألا ليغشتب مق .1

 

C9300-AC1#app-hosting connect appid iPerf session / $ 

 



:يددرتلا قاطنلا رابتخإ ءدبل رمألا iperf3 -c مدختسأ ،تاقيبطتلا ةيواح رمأ هجوم يف نوكت نأ درجمب .2

 

/ $ iperf3 -c 192.168.10.22 Connecting to host 192.168.10.22, port 5201 [ 5] local 192.168.10.21 port 34906 connected to 192.168.10.22 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd [ 5] 0.00-1.00 sec 114 MBytes 955 Mbits/sec 2 833 KBytes [ 5] 1.00-2.00 sec 113 MBytes 947 Mbits/sec 3 923 KBytes [ 5] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 77 974 KBytes [ 5] 3.00-4.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec 1 1.03 MBytes [ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 109 1.08 MBytes [ 5] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec 395 820 KBytes [ 5] 6.00-7.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 198 882 KBytes [ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 944 Mbits/sec 2 970 KBytes [ 5] 8.00-9.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 9 1.02 MBytes [ 5] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 524 1.04 MBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr [ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 940 Mbits/sec 1320 sender [ 5] 0.00-10.01 sec 1.09 GBytes 937 Mbits/sec receiver iperf Done. / $ 

 

.لوحملل (CLI) رماوألا رطس ةهجاو ىلإ ةدوعللexit بتكا ،رابتخالا ءاهتنا دعب .3

 

 
 
 

.مداخلا بناج ىلع يفاضإ رمأ ىلإ ةجاح الف ،يضارتفا لكشب مداخك لمعي iPerf نأل ارظن :ةظحالم

 
 

ليمعك رتويبمكلا :2 ةقيرطلا



.(iPerf مداخ) C9300-AC2 ىلإ A-فيضملا نم يددرتلا قاطنلا سايق متي ،لاثملا اذه يف

• .رتويبمكلا يف iPerf ليزنت نم دكأت

• :رماوألا هجوم نم iPerf3.exe ىلإ لقتنا ،رتويبمكلا يف iPerf نيزخت درجمب

 

C:\Users\user\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe

 

:ليمعلا وه رتويبمكلا نأ ىلإ ريشي اذهو .يصخشلا رتويبمكلا ىلع c- مادختسإ رايخ نم .3

 

C:\Users\user\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 192.168.10.22 Connecting to host 192.168.10.22, port 5201 [ 4] local 192.168.10.2 port 56009 connected to 192.168.10.22 port 5201 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.00-1.00 sec 109 MBytes 916 Mbits/sec [ 4] 1.00-2.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 4] 2.00-3.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 4] 3.00-4.00 sec 93.6 MBytes 786 Mbits/sec [ 4] 4.00-5.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec [ 4] 5.00-6.02 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 4] 6.02-7.00 sec 78.2 MBytes 666 Mbits/sec [ 4] 7.00-8.00 sec 42.9 MBytes 360 Mbits/sec [ 4] 8.00-9.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec [ 4] 9.00-10.00 sec 49.4 MBytes 414 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 4] 0.00-10.00 sec 388 MBytes 326 Mbits/sec sender [ 4] 0.00-10.00 sec 388 MBytes 326 Mbits/sec receiver iperf Done. 

 



 

 
 
 

 ةبسنلاب .ليمعك رخآلاو مداخك امهدحأ ،رتويبمك يزاهج مادختسإ ىلإ جاتحت ،ةيديلقتلا ةقيرطلل :حيملت
.رمألا iperf3.exe -s مدختسأ ،مداخك لمعي يذلا رتويبمكلل

 
           
 

ةلص تاذ تامولعم

• Cisco Catalyst 9000 Series ةلسلسلا نم تالوحملل يمسرلا ريرقتلا ىلع قيبطتلا ةفاضتسإ

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/white-paper-c11-742415.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/white-paper-c11-742415.html


• Cisco IOS® XE Bengaluru نم x.17.6 رادصإلا ،ةجمربلا ةيلباق نيوكت ليلد

• Catalyst 9300 قيبطت ةفاضتسإ مادختساب ةكبشلا ءادأ ةبقارم

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/prog/configuration/176/b_176_programmability_cg/m_176_prog_app_hosting.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/prog/configuration/176/b_176_programmability_cg/m_176_prog_app_hosting.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/prog/configuration/176/b_176_programmability_cg/m_176_prog_app_hosting.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/prog/configuration/176/b_176_programmability_cg/m_176_prog_app_hosting.html
https://community.cisco.com/t5/networking-blogs/network-performance-monitoring-with-catalyst-9300-application/ba-p/3868481
https://community.cisco.com/t5/networking-blogs/network-performance-monitoring-with-catalyst-9300-application/ba-p/3868481


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


