
 نم C9120/C9115 لوصولا طاقن حالصإ
U ديهمتلا

تايوتحملا
ةمدقملا

ةيساسأ تامولعم

ةماع ةرظن - دادرتسالا ءارجإ

ةيليصفتلا تاوطخلا

axel-SS-8_10_130.0.img-ةصاخلا روصلا ةعومجم ليزنت

TFTP مداخ ىلإ ةصاخ ةروص خسن

مكحتلا ةدحو ىلع U ديهمت ىلع لوصحلا

AP flash ةركاذ يف ةصاخ ةروص ليزنت

Windows يف TFTPD64 دادعإ - أ قحلملا

10.1.1.1 ك يصخشلا رتويبمكلا ناونع نيوكت

TFTPD64 ليزنت

TFTP ةدعاق دلجم ىلإ ةصاخ ةروص خسن

MobaXterm ربع AP مكحت ةدحوب لاصتالا - ب قحلملا

تاططخملل لاثم - ج قحلملا

 مداخلاو تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا لوحمو ةددعتم لوصو طاقن - 1 رايخلا
يفرطلا

 عم USB لصو ةحولو (PoE) تنرثيإ ةكبش ربع لمعي لوحمو ةددعتم لوصو طاقن - 2 رايخلا
RS232 ىلإ USB تائياهم نم ديدعلا

(PoE) تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا نقاح ،ةدحاو لوصو ةطقن - 3 رايخلا

ةمدقملا

-u لا يف دهمي نأ ةطقن ذفنم 9115/91120 ةزافح ةدام نم ةداعتسإ ءارجإلا ةقيثو اذه فصي
boot ماظن يداع نم الدب ثح ةلاسر.

ةيساسأ تامولعم

 لوصولا طاقن نم ددع عينصتب Cisco تماق ،2021 ربوتكأ 27 و ربوتكأ 20 نيب ةرتفلا يف
C9115 و C9120 أطخ" لئاسر ليجستب تادحولا هذه موقت  .ةئيس ةروصب ECC لباق ريغ 
 ،اهدادرتسال  .حاجنب ديهمتلا اهنكمي الو ،ليغشتلا ءدب ءانثأ مكحتلا ةدحو ىلإ "حيحصتلل
.TFTP ربع ةصاخ ةروص يف اهليمحتو لوصو ةطقن لك يف مكحتلا كيلع بجي

 يف تقلع نكمأ C9115 APs و C9120 ضعب - FN - 72278 :يناديم راعشإ نأ امب رادصإ اذه تقثو
 id قب cisco لا كو دوزي workaround - 'حيحصتلل لباق ريغ ECC أطخ' ضرع عم ليغشتلا ءدب
CSCwa12652.

ةماع ةرظن - دادرتسالا ءارجإ

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/722/fn72278.html?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/217537-repairing-c9120-c9115-access-points-from.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/722/fn72278.html?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/217537-repairing-c9120-c9115-access-points-from.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/722/fn72278.html?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/217537-repairing-c9120-c9115-access-points-from.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/722/fn72278.html?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/217537-repairing-c9120-c9115-access-points-from.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/722/fn72278.html?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/217537-repairing-c9120-c9115-access-points-from.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/722/fn72278.html?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/217537-repairing-c9120-c9115-access-points-from.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/722/fn72278.html?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/217537-repairing-c9120-c9115-access-points-from.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/722/fn72278.html?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/217537-repairing-c9120-c9115-access-points-from.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/722/fn72278.html?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/217537-repairing-c9120-c9115-access-points-from.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/722/fn72278.html?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/217537-repairing-c9120-c9115-access-points-from.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/field-notices/722/fn72278.html?referring_site=RE&pos=1&page=https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/catalyst-9120axi-access-point/217537-repairing-c9120-c9115-access-points-from.html
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa12652


 .axel-SS-8_10_130_0.img.1-ةصاخلا روصلا ةعومجم ليزنتب مق
 .TFTP.2 مداخ ىلع ةروصلا عض
 .3.ةرثأتملا (AP) لوصولا ةطقن يف مكحت ةدحو
 .u.4 ديهمتلا عضو ىلإ ميسقت
 .TFTP.5 ربع لوصولا ةطقن ىلإ ةروصلا خسنل u ديهمتلا عضو مدختسأ

ةيليصفتلا تاوطخلا

axel-SS-8_10_130.0.img-ةصاخلا روصلا ةعومجم ليزنت

 يفخملا رشنلا ىلإ لوصولل ضارعتسالا
https://software.cisco.com/download/specialrelease/aa90a6d87be2275f1f0111c4973295c2

1. 

-axel-SS-ةمزح Catalyst 9115AX/9120AX لوصو ةطقن عينصت ةروص ليزنت
8_10_130_0.img

2. 

.ديهمتلل ةلباق ريغ لوصو ةطقن دادرتسال طقف روصلا هذه مادختسإ بجي :ةظحالم

https://software.cisco.com/download/specialrelease/aa90a6d87be2275f1f0111c4973295c2


TFTP مداخ ىلإ ةصاخ ةروص خسن

 لوصولا ةطقنل LAN ةكبش ذفنمل لباكب اهليصوت متي ةكبش يف TFTP مداخ دادعإب مق
.("2.5G" ىمسملا)

.Windows يف TFTPD64 مداخ دادعإ ةيفيك لوح لاثمك (أ) قحلملا عجار

مكحتلا ةدحو ىلع U ديهمت ىلع لوصحلا

 قصلم ىلع اذه يوتحي) لوصولا ةطقن مكحت ةدحو ذفنمب يلسلست لبك ليصوت
 يف تب 9600 ل يلسلستلا ذفنملا نيوكت نكمي .("2.5G" ىمسم ريغ بحاش قرزأ
 .قفدتلا يف مكحت ال ،لثامت ال ،فاقيإ 1 ،تانايب دعاوق 8 ،ةيناثلا
 ذفنملاب لاصتالل MobaXterm مدختسي يذلا لاثملا ليبس ىلع (ب) قحلملا عجار
.يلسلستلا

1. 

 .2.لوصولا ةطقن ةوق ةدايزب مق

 تنأ ىتح ،ةذفان ةيفرطلا يف رركتم لكشب حاتفم esc لا تلخد ،ليغشت ap لا أدبي نإ ام
.ثح ةلاسر u-boot لا ىرت

 

 
    Verify that the firmware has been loaded with good CRC: OK 
    Firmware loading completed successfully 
    bcm4908_eth-0 
    MAC: 70:69:5a:76:40:3c 
 
    Hit ESC key to stop autoboot: 
    u-boot> 

 

AP flash ةركاذ يف ةصاخ ةروص ليزنت

 ةدحولا ربع ايودي هلاخدإ مت يذلا صنلا .IP ربع TFTP مداخ ىلإ لوصولل u-boot نيوكتب مق
.قماغلا طخلاب ةيفرطلا

 ةيعرفلا ةكبشلا يف مدختسم ريغ IP ناونع مادختساب لوصولا ةطقن نيوكتب مق
  .TFTP مداخل
<#root>

u-boot> 

setenv ipaddr 10.1.1.101

 

1. 

  .لوصولا ةطقن ةكبش عانق نيوكتب مق
<#root>

u-boot> 

setenv netmask 255.255.255.0

 

2. 



  .TFTP مداخب صاخلا IP ناونع نيوكتب مق
<#root>

u-boot> 

setenv serverip 10.1.1.1

 

3. 

 ةيعرفلا ةكبشلا ىلع TFTP مداخ ناك اذإ .ةيضارتفالا ةرابعلل IP ناونع نيوكتب مق
  .انه TFTP مداخ ناونع لاخدإ كنكميف ،لوصولا ةطقنب ةصاخلا اهسفن
<#root>

u-boot> 

setenv gatewayip 10.1.1.1

 

4. 

 .تادادعإلا ظفحاو ،فدهلا TFTP ليلد حسما

.printenv رمألا مادختسإ كنكمي ،ةيلاحلا تادادعإلا نم ققحتلل :ةظحالم

5. 

 
<#root>



u-boot> 

setenv tftpdir 

u-boot> 

saveenv 

 
Saving Environment to SPI Flash... 
Erasing at 0x0 -- 100% complete. 
SF: Detected mx25l6405d with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 8 MiB 
Erasing SPI flash...Writing to SPI flash...done

 

  .هيلإ لوصولا ةيناكمإ نم دكأتلل TFTP مداخ زؤي
<#root>

u-boot> 

ping 10.1.1.1

 
Use bcm4908_eth-0 device 
host 10.1.1.1 is alive

 

1. 

 لاثملا اذه لثم تابلاطملا ىلع تاباجإلا رفوو AP flash ةركاذ يف ةروصلا ليزنتب مق
  .(ةروصلا ليمحت دعب ةيلعافتلا تابلاطملا رهظت نأ نكمي)

2. 



.ةوطخلا هذه لالخ لوصولا ةطقن ليغشتب مقت ال :ةظحالم

 
 
<#root>

u-boot> 

boardinit bundle-axel-SS-8_10_130_0.img 

// Some output here was removed in order to emphasize the interactive prompts. Full outputs are shown after the final step. 

 

Program PHY firmware? [y/N]: 

y 

Program UBIFS image? [y/N]:

 y 

Program bootloaders? [y/N]: 

n   //pay attention: the last option must be “n” 



 
 نأ بجي ،لماكلاب هليغشت ةداعإ درجمب .reset رمألا مدختساو لوصولا ةطقن ليغشت دعأ
  .":مدختسملا مسا" ةبلاطمب Enter ىلإ بيجتسي
<#root>

u-boot> 

reset

 
 
 :ضيمولا ءانثأ جارخإلل لاثم
 
<#root>

u-boot> 

boardinit bundle-axel-SS-8_10_130_0.img

 
Download image bundle-axel-SS-8_10_130_0.img... 
Use bcm4908_eth-0 device 
TFTP from server 10.1.1.1; our IP address is 10.1.1.104 
Filename 'bundle-axel-SS-8_10_130_0.img'. 
Load address: 0x501144b0 
Loading: ################################################################# 
 
// Note: The # symbols can continue to print until the image is fully transfered, this can take a few minutes // 
 
done 
Bytes transferred = 147999664 (8d24bb0 hex) 
Program PHY firmware? [y/N]: 

y

 
Writing PHY firmware to NOR flash... 
>>> Backup current PHY firmware image @300000:45000...[Success] 
>>> Erase flash blocks ..........[Success] 
>>> Write PHY firmware image ...[Success] 
[Success] 
Program UBIFS image? [y/N]: 

y

 
Writing UBIFS to NAND... 
 
NAND erase.part: device 0 offset 0x6c0000, size 0x3f940000 
Skipping bad block at  0x00e00000 ……                                         
Erasing at 0x3ffc0000 -- 100% complete. 
OK 
 
NAND write: device 0 offset 0x6c0000, size 0x8c80000 
Skip bad block 0x00e00000 
 147324928 bytes written: OK 
[Success] 
Program bootloaders? [y/N]: 

n   //pay attention: the last option must be “n”

 

3. 



u-boot> 
u-boot> 

reset

 

Windows يف TFTPD64 دادعإ - أ قحلملا

 دادعإ متيو ،10.1.1.1 ناونعلا مادختساب ايودي Windows رتويبمك نيوكت متي ،لاثملا اذه يف
TTFTPD64 ةصاخلا ةروصلا ةمدخل.

10.1.1.1 ك يصخشلا رتويبمكلا ناونع نيوكت

TFTPD64 ليزنت

TFTPD64 جمانرب

TFTP ةدعاق دلجم ىلإ ةصاخ ةروص خسن

https://tftpd64.software.informer.com/download/
https://tftpd64.software.informer.com/download/




 ،لاثملا ليبس ىلع) TFTP يساسألا ليلدلا ىلإ bundle-axel-SS-8_10_130_0.img فلم خسنا
C:\tftpboot).

MobaXterm ربع AP مكحت ةدحوب لاصتالا - ب قحلملا



تاططخملل لاثم - ج قحلملا

يفرطلا مداخلاو تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا لوحمو ةددعتم لوصو طاقن - 1 رايخلا



 عم USB لصو ةحولو (PoE) تنرثيإ ةكبش ربع لمعي لوحمو ةددعتم لوصو طاقن - 2 رايخلا
RS232 ىلإ USB تائياهم نم ديدعلا

(PoE) تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا نقاح ،ةدحاو لوصو ةطقن - 3 رايخلا





ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


