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Introducción

Este documento proporciona la potencia de transmisión óptica y sensibilidad de recepción para
conectores de fibra óptica en varias interfaces de router y switch. Estos números se pueden
utilizar en los cálculos explicados en la sección "Evaluación del presupuesto de energía" de la
documentación del Procesador de interfaz ATM (AIP). (Cuando visualiza la documentación de
AIP, use la función "Buscar" de su navegador para localizar la sección que desea del documento).

Nota: La documentación de AIP utiliza los términos PT (potencia mínima del transmisor) y PR
(sensibilidad mínima del receptor). En este documento, la columna "transmit dBm min" es igual a
PT y la columna "receive dBm min" es igual a PR.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de
hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Convenciones

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/core/cis7000/interpr/atm/1214aip.htm
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Potencia de transmisión óptica y sensibilidad de recepción para
la tabla de conectores de fibra óptica
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Nota: 

1 Todos los GBIC utilizan láseres de clase 1, incluso con fibra multimodo. Se requiere un Cable de
acondicionamiento de modo (MCC) cuando se utiliza una fibra de modo múltiple con cualquier
LX/LH GBIC. Todos estos GBIC tienen una longitud mínima de cable de dos metros.

Información Relacionada

Página de soporte técnico de ATM●

Página de soporte de productos de switches LAN y ATM●

Página de Soporte Técnico de Cisco 12000 Series Internet Routers●

Soporte Técnico - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=268435599&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/browse/index.pl?i=Hardware%20Products&f=619&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps167/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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