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소개

이 문서는 Firepower 시스템의 데이터 경로 문제를 체계적으로 해결하여 Firepower의 구성 요소가
트래픽에 영향을 미치는지 여부를 확인하는 방법을 설명하는 일련의 문서 중 일부입니다.
Firepower 플랫폼의 아키텍처에 대한 자세한 내용은 개요 문서를 참조하고 다른 데이터 경로 문제
해결 문서에 대한 링크를 참조하십시오.

이 문서에서는 Firepower 데이터 경로 문제 해결의 8단계인 네트워크 분석 정책 기능을 다룹니다.

사전 요구 사항

이 문서는 모든 Firepower 플랫폼에 적용됩니다.
추적 기능은 FTD(Firepower Threat Defense) 플랫폼 소프트웨어 버전 6.2.0 이상에서만 사용할
수 있습니다.

●

필수는 아니지만, 오픈 소스 Snort에 대한 지식이 있는 것이 유용합니다. 오픈 소스 Snort에 대
한 자세한 내용은 https://www.snort.org/를 참조하십시오.

●

네트워크 분석 정책 기능 문제 해결

NAP(Network Analysis Policy)에는 식별된 애플리케이션을 기반으로 트래픽에 대한 검사를 수행하
는 Ssnort 전처리기 설정이 포함되어 있습니다. 전처리기에서 설정에 따라 트래픽을 삭제할 수 있습
니다. 이 문서에서는 NAP 설정을 확인하고 전처리기 삭제를 확인하는 방법을 설명합니다.

https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/security/firepower-ngfw/214572-firepower-data-path-troubleshooting-ove.html
https://www.snort.org/


참고: 전처리기 규칙에는 '1' 또는 '3'(예: 129, 119, 124) 이외의 생성기 ID(GID)가 있습니다. 전
처리기 매핑에 대한 GID의 자세한 내용은 FMC 설정 가이드에서 확인할 수 있습니다.

"추적" 툴을 사용하여 전처리기 삭제 찾기(FTD만 해당)

시스템 지원 추적 툴을 전처리기 레벨에서 수행되는 삭제 탐지에 사용할 수 있습니다.

아래 예에서는 TCP 표준화 전처리기에서 변칙을 탐지했습니다. 따라서 TCP 스트림 내에서 누락된
타임스탬프를 찾는 규칙 129:14에 의해 트래픽이 삭제됩니다.

참고: TCP 스트림 설정 전처리기에서 트래픽을 삭제하더라도 인라인 표준화 전처리기도 활성
화되어 있으므로 그렇게 할 수 있습니다. 인라인 표준화에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조
하십시오.

NAP 설정 확인

FMC(Firepower Management Center) UI의 정책 > 액세스 제어 > 침입에서 NAP를 볼 수 있습니다.
그런 다음, 오른쪽 상단에서 네트워크 분석 정책 옵션을 클릭하면 NAP를 확인하여 새 NAP를 생성
하고 기존 NAP를 수정할 수 있습니다.

/content/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-roadmap.html#id_47266
https://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/security/firesight-management-center/117927-technote-firesight-00.html


위의 그림에 나와 있는 것처럼 NAP에는 침입 정책의 "인라인 시 삭제" 옵션에 해당하는 "인라인 모
드" 기능이 포함되어 있습니다. NAP가 트래픽을 삭제하지 못하도록 하는 빠른 완화 단계는 인라인
모드를 선택 취소하는 것입니다. NAP에 의해 생성된 침입 이벤트는 인라인 모드가 비활성화된 인
라인 결과 탭에 아무것도 표시하지 않습니다.

NAP 설정 보기

NAP 내에서 현재 설정을 볼 수 있습니다. 여기에는 활성화된 총 전처리기가 포함되며 그 뒤에

아래 그림과 같이 기본 설정이 아닌 설정으로 활성화된 전처리기(수동으로 조정된 전처리기) 및 기
본 설정으로 활성화된 전처리기가 있습니다.

자동 삭제를 유발할 수 있는 NAP 설정



추적 섹션에 언급된 예에서는 TCP 스트림 설정 규칙인 129:14 규칙이 트래픽을 삭제합니다. 이는
시스템 지원 추적 출력을 보면 확인됩니다. 그러나 각 침입 정책 내에서 해당 규칙이 활성화되지 않
은 경우, 침입 이벤트가 FMC로 전송되지 않습니다.

이러한 현상은 인라인 표준화 전처리기 내의 해결할 수 없는 TCP 헤더 변칙 차단 설정 때문입니다.
이 옵션을 사용하면 기본적으로 특정 GID 129 규칙이 TCP 스트림에서 변칙을 탐지할 때 Snort가
차단 작업을 수행할 수 있습니다.

해결할 수 없는 TCP 헤더 변칙 차단이 활성화된 경우 아래 그림에 따라 GID 129 규칙을 켜는 것이
좋습니다.

GID 129 규칙을 켜면 트래픽에 대한 작업을 수행할 때 침입 이벤트가 FMC로 전송됩니다. 그러나
해결할 수 없는 TCP 변칙 차단이 활성화되어 있으면 침입 정책의 규칙 상태가 이벤트 생성으로 설
정된 경우에도 여전히 트래픽을 삭제할 수 있습니다. 이 동작은 FMC 설정 가이드에 설명되어 있습
니다.



위의 문서는 이 문서에서 찾을 수 있습니다(버전 6.4: 이 문서 게시 시점의 최신 버전).

백엔드 설정 확인

특정 설정이 FMC에 반영되지 않고 백엔드에서 활성화될 수 있다는 점에서 전처리기의 동작에 또
다른 복잡성이 추가됩니다. 다음과 같은 몇 가지 이유가 있습니다.

활성화된 다른 기능에는 전처리기 설정을 강제로 활성화하는 기능이 있습니다(기본 설정은 파
일 정책).

●

일부 침입 정책 규칙은 탐지를 수행하기 위해 특정 전처리기 옵션을 요구합니다.●

결함이 동작을 유발할 수 있습니다. 이에 대한 인스턴스 예: CSCuz50295 - "악성코드 차단이
있는 파일 정책이 차단 플래그를 사용하여 TCP 표준화 활성화"

●

백엔드 설정을 살펴보기 전에, NAP 내의 특정 설정 위에 마우스를 올려놓으면 백엔드 Snort 설정
파일에서 사용되는 Snort 키워드를 확인할 수 있습니다. 아래 그림을 참조하십시오.

NAP 탭의 차단할 수 없는 TCP 헤더 변칙 옵션은 백엔드에서 차단 키워드로 변환됩니다. 이 정보를
염두에 두고 전문가 쉘(shell)에서 백엔드 설정을 확인할 수 있습니다.

/content/en/us/td/docs/security/firepower/640/configuration/guide/fpmc-config-guide-v64/transport___network_layer_preprocessors.html#ID-2169-00000166
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuz50295


  대상 지정 NAP 생성

특정 호스트가 전처리기 이벤트를 트리거하는 경우, 맞춤형 NAP를 사용하여 해당 호스트를 오가는
트래픽을 검사할 수 있습니다. 맞춤형 NAP 내에서 문제를 일으키는 설정을 비활성화할 수 있습니
다.

다음은 대상 지정 NAP를 구현하기 위한 단계입니다.

이 문서의 NAP 설정 확인 섹션에 나와 있는 지침에 따라 NAP를 생성합니다.1.
액세스 제어 정책의 고급 탭에서 네트워크 분석 및 침입 정책 섹션으로 이동합니다. 규칙 추가
를 클릭하고 대상 지정 호스트를 사용하여 규칙을 생성한 다음 네트워크 분석 정책 섹션에서
새로 생성된 NAP를 선택합니다.

2.

오탐 분석

전처리기 규칙에 대한 침입 이벤트에서 오탐을 확인하는 것은 규칙 평가에 사용되는 Snort 규칙
(GID 1과 3 포함)과는 매우 다릅니다.



전처리기 규칙 이벤트에 대한 오탐 분석을 수행하려면 TCP 스트림 내에서 변칙을 찾기 위해 전체
세션 캡처가 필요합니다.

아래 예에서는 규칙 129:14에서 오탐 분석이 수행되고 있으며, 위의 예에서는 트래픽을 삭제하는
것으로 표시되어 있습니다. 129:14는 타임스탬프가 누락된 TCP 스트림을 찾으므로 아래에 나와 있
는 패킷 캡처 분석에 따라 규칙이 트리거된 이유를 분명히 확인할 수 있습니다.

완화 단계

NAP에서 발생할 수 있는 문제를 신속하게 완화하기 위해 다음 단계를 수행할 수 있습니다.

맞춤형 NAP를 사용 중이고 NAP 설정이 트래픽을 삭제하고 있는지 확실하지 않지만 의심되는
경우 "보안 및 연결성의 균형 유지" 또는 "보안보다 연결성 우선" 정책으로 대체할 수 있습니다.

●

"맞춤형 규칙"을 사용 중인 경우 NAP를 위에서 언급한 기본값 중 하나로 설정해야 합니다.●

액세스 제어 규칙에서 파일 정책을 사용하는 경우, 해당 규칙을 일시적으로 제거해야 할 수 있
습니다. 파일 정책이 FMC에 반영되지 않은 전처리기 설정을 백엔드에서 활성화할 수 있으며
이는 "전역" 레벨에서 이루어지며 모든 NAP가 수정됨을 의미합니다.

●



각 프로토콜에는 서로 다른 전처리기가 있으며, 이러한 문제 해결은 전처리기에 따라 매우 다를 수
있습니다. 이 문서에서는 모든 전처리기 설정 및 각각에 대한 문제 해결 방법을 다루지 않습니다.

각 전처리기에 대한 설명서를 확인하여 각 옵션의 기능을 더 잘 이해할 수 있습니다. 이는 특정 전처
리기 문제를 해결할 때 유용합니다.

TAC에 제공할 데이터
데이터 지침
Firepower 디
바이스에서
파일 문제 해
결

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html

Firepower 디
바이스의 전
체 세션 패킷
캡처

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html

http://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/security/sourcefire-defense-center/117663-technote-SourceFire-00.html
http://www.cisco.com/c/ko_kr/support/docs/security/sourcefire-firepower-8000-series-appliances/117778-technote-sourcefire-00.html


이 번역에 관하여
Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업
번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번
역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도
지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.


