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소개

이 문서의 목적은 다양한 Catalyst 2900 및 Catalyst 4000 스위치 간의 명명 규칙을 명확하게 설명하
는 것입니다.표에 제품 이름, 제품이 파생된 플랫폼, 제품에 대한 관련 세부 정보, 제품에 사용되는
CLI(Command Line Interface), 이미지 이름, 특정 스위치 플랫폼에 사용할 수 있는 소프트웨어 구성
및 문제 해결 문서가 나와 있습니다.

이 표에서 특정 제품에 대한 자세한 기술 정보는 해당 제품 링크를 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.
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cat4000-
k8.x.y.z(Ci
scoView
이미지의
경우
cat4000-cv
사용)

거의
모든
CatO
S(Cat
alyst
4k/5k
/6k)
구성
/문제
해결
문서
를 사
용할
수 있
습니
다.

Supervisor
Engine II-
Plus(WS-

Su
per

● Cisco IOS
이미지 사
용

거의
모든
Cisco
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5
0
0
섀
시

4013+),
Supervisor
Engine II-
Plus-
10GE(WS-
X4013+10G
E),
Supervisor
Engine
III(WS-
X4014),
Supervisor
Engine
IV(WS-
X45155), V
Supervisor
Engine 지원
WS-X4516)
및
Supervisor
Engine V-
10GE(WS-
X4516-
10GE)

vis
or
En
gin
e
II-
Plu
s,
II-
Plu
s-
10
GE
,
III,
IV,
V
및
V-
10
GE
에
서
만
Cis
co
IO
S
소
프
트
웨
어

:cat4000-
is-mz 또는
cat4000-
i9s-mz(기
본 L3 기능
집합) 또는
cat4000-
i5s(고급
L3 기능 집
합),
cat4500(소
프트웨어
릴리스 및
Supervisor
Engine에
따라 다름)

IOS(
Catal
yst
4k/6k
) 구성
/문제
해결
문서
를 사
용할
수 있
습니
다.

Cataly
st
4500

W
S-
4
5
0
7
R
7-
sl
ot
C
at

●

해당
없음

Supervisor
Engine II-
Plus(WS-
4013+),
Supervisor
Engine II-
Plus-
10GE(WS-
X4013+10G
E),
Supervisor
Engine
IV(WS-
X4515),
Supervisor
Engine

Su
per
vis
or
En
gin
e
II-
Plu
s,
II-
Plu
s-
10
GE

● Cisco IOS
이미지 사
용
:cat4000-
is-mz,
cat4000-
i9s-mz(기
본 L3 기능
집합) 또는
cat4000-
i5s(고급
L3 기능 집
합),
cat4500(소
프트웨어
릴리스 및

거의
모든
Cisco
IOS(
Catal
yst
4k/6k
) 구성
/문제
해결
문서
를 사
용할
수 있
습니
다.
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al
ys
t
4
5
0
0
섀
시

V(WS-
X4516) 및
Supervisor
Engine 지원
수퍼바이저
엔진 리던던
시를 지원하
는 0GE(WS-
X4516-
10GE)

,
IV,
V
및
V-
10
GE
에
서
만
Cis
co
IO
S
소
프
트
웨
어

Supervisor
Engine에
따라 다름)

Cataly
st
4500

W
S-
4
5
1
0
R
1
0-
슬
롯
C
at
al
ys
t
4
5
0
0
섀
시

●

해당
없음

수퍼바이저
엔진 리던던
시를 통해
Supervisor
Engine
V(WS-
X4516) 및
Supervisor
Engine V-
10GE(WS-
X4516-
10GE)를 지
원합니다.

Su
per
vis
or
En
gin
e V
및
V-
10
GE
에
서
만
Cis
co
IO
S
소
프
트
웨
어

●

Cisco IOS
이미지 사
용
:cat4000-
is-mz,
cat4000-
i9s-mz(기
본 L3 기능
집합) 또는
cat4000-
i5s(고급
L3 기능 집
합),
cat4500(소
프트웨어
릴리스 및
Supervisor
Engine에
따라 다름)

거의
모든
Cisco
IOS(
Catal
yst
4k/6k
) 구성
/문제
해결
문서
를 사
용할
수 있
습니
다.

Cataly
st
4912
G

Cataly
st
4000

Supervisor
Engine I +
1000BaseX
GBIC 스위치

CatOS cat4000 이
미지 사용

거의
모든
CatO
S(Cat
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W
S-
C
4
9
1
2
G

●

포트 12개

alyst
4k/5k
/6k)
구성
/문제
해결
문서
를 사
용할
수 있
습니
다.

Cataly
st
4908
G-L3

W
S-
C
4
9
0
8
G
-
L
3

●

Cataly
st
8540

8
1000Bas
eX
GBIC(X
PIF)
Layer 3
스위치
인터페이
스

●

Cisco
IOS 소
프트웨
어

cat2948g-
in-mz 이미
지 사용

모든
Catal
yst
2948
G-L3
및
4908
G-L3
시리
즈 구
성/문
제 해
결 문
서를
사용
할 수
있습
니다.

Cataly
st
4840
G

W
S-
C
4
8
4
0
G

●

Cataly
st
2948
G-L3
+ 6k
MSFC
(Multil
ayer
Switc
h
Featu
re
Card)

40
10/100B
aseTX +
2
1000Bas
eX GBIC
Layer 3
스위치
인터페이
스(SLB)

●

Cisco
IOS 소
프트웨
어

cat4840g-
i-mz 이미
지 사용

모든
Catal
yst
2948
G-L3
및
4908
G-L3
시리
즈 구
성/문
제 해
결 문
서를
사용
할 수
있습
니다.

Cataly
st
4900

W●

Cataly
st
4500

10/100/1
000BAS
E-T 48개
(대체

● Cisco
IOS 소
프트웨
어

cat4500 이
미지 사용

거의
모든
Cisco
IOS(

/content/en/us/obsolete/switches/cisco-catalyst-g-l3-series-switches.html
/content/en/us/obsolete/switches/cisco-catalyst-g-l3-series-switches.html
/content/en/us/obsolete/switches/cisco-catalyst-g-l3-series-switches.html
/content/en/us/obsolete/switches/cisco-catalyst-g-l3-series-switches.html
/content/en/us/obsolete/switches/cisco-catalyst-4840g-switch.html
/content/en/us/obsolete/switches/cisco-catalyst-4840g-switch.html
/content/en/us/obsolete/switches/cisco-catalyst-4840g-switch.html
/content/en/us/obsolete/switches/cisco-catalyst-4840g-switch.html
/content/en/us/support/switches/catalyst-4900-series-switches/tsd-products-support-series-home.html
/content/en/us/support/switches/catalyst-4900-series-switches/tsd-products-support-series-home.html
/content/en/us/support/switches/catalyst-4900-series-switches/tsd-products-support-series-home.html


S-
C
4
9
4
8
W
S-
C
4
9
4
8-
1
0
G
E

●

1000BA
SE-X
SFP 옵
틱 4개
포함)
48
10/100/1
000BAS
E-
T(10기
가비트
이더넷
2개)(X2
옵틱)

●

Catal
yst
4k/6k
) 구성
/문제
해결
문서
를 사
용할
수 있
습니
다.

Cataly
st
4000
Layer
3
Servic
es
Modul
e

W
S-
X
4
2
3
2-
L
3

●

Cataly
st
8540

스위치
패브릭은
Catalyst
2948G-
L3/4908
G-L3와
동일

●

내부
1000Bas
eSX 기
가비트
이더넷
(XPIF)
레이어 3
스위치
인터페이
스 2개 -
내부
1000Bas
eSX
Layer 2
스위치
포트 2개
에 연결

●

2개의 외
부
1000Bas
eX
GBIC(X
PIF)

●

Cis
co
IO
S
Sof
tw
are
(4
기
가
비
트
인
터
페
이
스)

●

Ca
tO
S(
내
부
10
00
Ba
se
X
포
트
2

●

cat423
2-in-
mz 이
미지
사용

●

cat400
0 이미
지 사
용

●

컨피
그레
이션
은 다
른 모
든 레
이어
3 모
듈과
동일
하며
트러
블슈
팅은
Catal
yst
2948
G-L3
스위
치와
동일
합니
다.
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Layer 3
스위치
인터페이
스
10/100B
aseTX
스위치
포트
32개

●

개
+
10/
10
0
포
트
32
개)

주의: Catalyst 4500 Series Supervisor Engines I 및 II는 Catalyst OS 소프트웨어만 실행할 수 있으
며 Cisco IOS Software와 함께 실행하도록 변환할 수 없습니다.

주의: Catalyst 4500 Series Supervisor Engine II+, II+10GE, II+TS, III, IV, V 및 V-10GE는 Cisco
IOS 소프트웨어에서만 실행할 수 있으며 Catalyst OS 소프트웨어와 함께 실행되도록 변환할 수 없
습니다.

관련 정보

제품 및 서비스 - Cisco 스위치●

LAN 제품 지원 페이지●

LAN 스위칭 지원 페이지●

기술 지원 및 문서 − Cisco Systems●
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