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Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não está restrito a versões específicas de software ou hardware, mas ao Cisco
IOS? é necessário um software com o conjunto de recursos IBM para executar o DLSw em Cisco
Routers.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Introdução e fluxograma

Este documento fornece técnicas de solução de problemas e soluções para os problemas mais
comuns de DLSw (Data-Link Switching). Navegue neste fluxograma para localizar onde um
problema reside.

Clique em qualquer retângulo verde para exibir informações detalhadas sobre essa etapa no
fluxograma.
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Informações Relacionadas

Suporte a DLSw e DLSw+●

Suporte de tecnologia●

Suporte de Produto●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk331/tk336/tk163/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=tech&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cgi-bin/Support/PSP/index.pl?i=Products&referring_site=bodynav


   
Suporte Técnico - Cisco Systems●

//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Troubleshooting de DLSw
	Contents
	Índice do documento
	Prerequisites
	Requirements
	Componentes Utilizados
	Conventions

	Introdução e fluxograma
	Informações Relacionadas


