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Introduction

Este documento descreve o procedimento para configurar as configurações da região no VCS
(Video Communication Server, servidor de comunicação de vídeo) para se comunicar com um
Cisco Unified Communication Manager (CUCM) ou outro VCS.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

VCS●

CUCM●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no VCS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver
ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Para configurar as configurações da região, siga estas etapas.

Etapa 1. Faça login no VCS e forme um tronco.

Etapa 2. Navegue até Configuration > Zones > Zones como mostrado na imagem:



Etapa 3. Selecionar Novo.

Etapa 4. Altere estes campos de acordo:

Nome: {Nome da zona}

Digite: Vizinho

Modo H.323: Off

Porta SIP: 5060 (semelhante ao número de porta fornecido no destino CUCM/VCS)



Transporte SIP: TCP ou UDP (TLS se a criptografia for suportada pelo CUCM)

Etapa 5. Selecione Manutenção e defina a política de autenticação como Tratar como autenticado e forneça o local do endereço de destino para com o qual
você deseja formar um tronco. Em seguida, selecione Criar zona.

Etapa 6. Navegue até Configuração > Plano de discagem > Regras de pesquisa.



Passo 7. Selecione Novo.

Etapa 8. Insira os valores desses campos de acordo e selecione Salvar quando terminar.

Nome da regra: {nome}

Descrição: {descrição}

Prioridade: 2

Modo: Correspondência de padrão de alias

Tipo de padrão: Regex



String de padrão: {padrão regex que corresponde ao padrão URI de destino}

Comportamento padrão: Substituir

Substituir string: {String o padrão tem que ser substituído por}

Na correspondência bem-sucedida: Parar

Destino: {Selecione o que você criou nas etapas 4 e 5}

Estado: Habilitado

Quando a configuração for feita para esse lado do tronco, os endpoints registrados para o destino CUCM/VCS podem ser chamados.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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