
“#%BGP-3-INSUFCHUNKS:Insufficient chunk
pools for aspath”错误消意味着什么？ 
  

目录

简介
先决条件
要求
使用的组件
规则
%BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息
相关信息

简介

本文档说明Cisco IOS® %BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息以及可安全忽略该消息的可能情况。

先决条件

要求

思科建议您了解如何在思科路由器上配置边界网关协议(BGP)。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco IOS®的某些版本，如文档后面所述。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

%BGP-3-INSUFCHUNKS错误消息

如果自治系统(AS)路径长度小于50 AS（100字节），路由器将使用区块内存分配。如果AS路径长
度大于50 AS，则路由器使用常规内存分配并返回#%BGP-3-INSUFCHUNKS:时，aspath错误消息的区块
池不足。尽管出现此错误消息，路由器应继续正常工作。

此问题的Cisco Bug ID CSCdr07279(仅限注册客户)。 CSCdr07279的修复允许路由器对最多125个
AS的AS路径使用区块内存分配。一旦路径超过此长度，路由器只返回一次错误消息。

CSCdr07279的修复程序已集成到以下Cisco IOS软件版本中：

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl?bugid=CSCdr07279
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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