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信号质量错误 (SQE) 
     
 
SQE 心跳（Heartbeat）
 
SQE心跳信号旨在解决早期版本的以太网中的问题，在以太网中，主机不知道是否连接了收发器。
它通过在传输结束后提供约一次冲突来实现这一点。主机中的以太网控制器将记录此事件，并设置
主机可以检查该事件的标志。 
 
心跳/SQE仅从收发器返回到它所连接的主机或设备。它不在网上。
 
必须为中继器禁用心跳，否则网络将因中继器重复载波而关闭。不管是哪种载体，他们只是重复。
如果心跳已打开，将发生以下情况：
 

 
中继器向端口A传输。
 
中继器停止向端口A传输。
端口A返回心跳。
中继器表示载波。
中继器将载波重复到所有其他端口，并执行分段扩展，将1用户扩展到9.6用户。

这本身并不是问题，带宽只是浪费。某些中继器会将心跳计为冲突，32后分区会传输到该网段。
 
有时，主机会将此事件记录为冲突或成帧错误，并认为必须重新发送数据包，从而浪费更多带宽。
它甚至可能认为没有好的数据包，而且所有数据包都有错误。
 
如果有两个站点处于心跳开启状态，则扩展分片会相互冲突。在32个数据段传输到该数据段后，由
于自动分区，两个数据段将关闭。这几乎会在发送第一个数据包后立即发生，因为它们会来回回同
一分片，直到一个或两个分段分区。
 
有时，主机会将返回的扩展分段心跳记录为冲突、成帧错误或插槽违规，并相信它必须使用更多带
宽重新传输。
  
摘要
 

心跳仅在收发器和某种主机系统之间。
如果主机系统是计算机、网桥或路由器，则心跳信号取决于用户是否启用它，以及软件和硬件
是否支持SQE。
如果主机系统是中继器、集线器或集中器，则心跳必须关闭。这还包括带有内部桥或路由器的
集中器。
    

相关信息
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