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简介

本文档讨论了 RFC1483 路由实施选项。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

实施选择

为您的非对称数字用户线路(ADSL)服务选择以下RFC1483路由实施选项之一。

选择描述ISP提供的RFC1483路由服务类型的选项。

RFC1483路由选项1 — 您的ISP为您的Cisco DSL路由器分配一个静态的单个公有IP地址。●

RFC1483路由选项2 — 您的ISP分配一组静态公有IP地址，供您的LAN使用。●

相关信息

/c/zh_cn/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
/c/zh_cn/support/docs/long-reach-ethernet-lre-digital-subscriber-line-xdsl/asymmetric-digital-subscriber-line-adsl/71132-adslguide-rtng-opt1.html
/c/zh_cn/support/docs/long-reach-ethernet-lre-digital-subscriber-line-xdsl/asymmetric-digital-subscriber-line-adsl/71133-adslguide-rtng-opt2.html
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/c/zh_cn/support/docs/long-reach-ethernet-lre-digital-subscriber-line-xdsl/asymmetric-digital-subscriber-line-adsl/71139-adslguide-rtngof.html
/c/zh_cn/support/docs/long-reach-ethernet-lre-digital-subscriber-line-xdsl/asymmetric-digital-subscriber-line-adsl/41103-adslguide.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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