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简介

本文档介绍思科统一计算系统(UCS)的交换矩阵互联固件自动同步功能。 在现有交换矩阵互联
(FI)中引入第二个交换矩阵互联(FI)或更换损坏的FI时，可使用此功能。 

先决条件

要求

思科建议您了解以下主题的工作知识：

思科统一计算系统(UCS)●

思科交换矩阵互联(FI)●

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

思科UCS交换矩阵互联6248●

思科UCSM版本2.2(5a)和2.2(6c)●

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原
始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

关于功能

当您向现有交换矩阵互联引入第二个交换矩阵互联以形成集群或更换损坏的交换矩阵互联时，新
FI上的固件版本需要与现有版本匹配。

通常的步骤是将新FI配置为独立FI，并在将其添加到集群之前手动将其升级或降级到与现有FI相同
的版本。

从UCSM 2.1(2)开始，固件自动同步功能将自动将新FI升级或降级到与现有FI相同的版本。这样就



无需手动升级或降级FI。

现有FI需要在UCSM 1.4或更高版本，新FI需要在UCSM 2.1(2)或更高版本才能使此功能正常工作。
此外，FI需要采用相同的模式才能发挥作用。

步骤

1.连接到新FI的控制台并将其添加到现有集群

2.新FI添加到现有集群后，会检测现有集群以及固件版本是否存在

3.固件自动同步功能将必要文件复制到新FI，并升级或降级，使其与现有FI匹配

相关信息

技术支持和文档 - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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