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简介

Cisco UCS Manager 2.2(4)引入结构撤离，是能力温文地暂停流量流经从所有服务器的结构互连附
加对它通过国际移民组织或FEX，当升级系统时。

先决条件

UCSM版本= 2.2(4)或更加高●

使用的组件

UCSM 3.1●

结构互连6248●

IOM/FEX 2204/2208  ●

网络图

升级在系统的附属结构互连阻碍是活跃的在结构互连的流量。此流量自动地故障切换对主要的结构
互连。

结构Evaculation用于确认流量的确将故障切换对主要的结构互连在开始在附属结构互连的升级之前
。



 

配置

您能遵从步骤和指示配置结构故障切换：

要达到此，请单击“配置撤离”在结构互连。1.

  

2. 更改Admin Evac模式对" on "。 



 3. 突出显示启用的确认消息结构撤离结果出现。

4. 点击OK键确认流量的撤离从结构的。 您将观察vNICs配置与结构故障切换repin流量到备选结构
。在主机操作系统的确认流量在备选结构流。

5. 此时请继续进行升级附属结构互连。

6. 当升级是在evacuted结构的完整重新启动通信流。

7. 关闭Admin撤离

8. 确认重置警告。



9. 验证操作Evac模式更改从on到off。

10. 状态在撤离以后完成。



11. 更改集群导致附属结构互连

12. 重复上述步骤并且升级另一结构互连。

验证

检查流经结构互连(FI)的流量在结构撤离前。您是否能检查从国际移民组织stats

在撤离您将看到HIF (主机接口)前接口和Transmit(Tx)并且接收(Rx) stats。●



在撤离您不应该看到从您进行撤离的FI后的HIF stats。反而您应该只看到伊阵(网络接口) Tx和
Rx stats如下所示 

●

故障排除

在此文字时，当此功能打开时，没有在UCSM投掷的警报。

告诉的简单的方法此功能是否打开是查看一下国际移民组织背板端口的状态，如果所有报告
“admin下来”然后您将要检查此功能是否启用。



对于troubeshooting缺陷方便，当此功能打开时， CSCuy49191被记录为了在UCSM能将上升的警
报。 

如果在日志需要仔细检查，请寻找说的一输出：

创建时间：2016-10-05T22:10:05.121
用户：admin
会话 ID:web_11801_A
ID ：18706522
操作：修改
说明：被修改的交换机属性
受影响的对象：sys/switch-b
触发：Admin
已修改属性：adminEvacState (旧有：填装，新建：流失)

这确认所有背板端口(亦称主机建立接口HIF)国际移民组织的在“Admin下来”陈述由于打开的结构撤
离。

注意
结构撤离仅支持与以下：

手工的安装 ●

集群配置●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuy49191/?reffering_site=dumpcr
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